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LEGENDA

CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO CIRCOLARE

CON SORGENTE LUMINOSA A LED POTENZA 17,8 W

FLUSSO 2090 lm TEMPERATURA 4000 K

PROTEZIONE IP54

CORPO ILLUMINANTE A PLAFONE A SOFFITTO DA

ESTERNO

CON SORGENTE LUMINOSA A LED POTENZA 13 W

FLUSSO 1200 lm TEMPERATURA 4000 K

PROTEZIONE IP65

CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO CIRCOLARE

CON SORGENTE LUMINOSA A LED POTENZA 13,2 W

FLUSSO 1440 lm TEMPERATURA 4000 K

PROTEZIONE IP54

CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO CIRCOLARE

CON SORGENTE LUMINOSA A LED POTENZA 9 W

FLUSSO 800 lm TEMPERATURA 4000 K

CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO CIRCOLARE

CON SORGENTE LUMINOSA A LED POTENZA 21 W

FLUSSO 2000 lm TEMPERATURA 4000 K

CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO CIRCOLARE

CON SORGENTE LUMINOSA A LED POTENZA 16 W

FLUSSO 1500 lm TEMPERATURA 4000 K

CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO CIRCOLARE

CON SORGENTE LUMINOSA A LED POTENZA 27.5 W

FLUSSO 3130 lm TEMPERATURA 4000 K

PROTEZIONE IP54

CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO MODULARE 60x60

CON SORGENTE LUMINOSA A LED POTENZA 38,3 W

FLUSSO 4131 lm TEMPERATURA 4000 K

UGR < 19 PER UTILIZZO CON VIDEOTERMINALI

PROTEZIONE IP40

CORPO ILLUMINANTE A PLAFONE A SOFFITTO

CON SORGENTE LUMINOSA A LED POTENZA 60 W

FLUSSO 6000 lm TEMPERATURA 4000 K

PROTEZIONE IP65

CORPO ILLUMINANTE A PLAFONE A PARETE DA

ESTERNO

CON SORGENTE LUMINOSA A LED POTENZA 10 W

FLUSSO 799 lm TEMPERATURA 4000 K

PROTEZIONE IP65

CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO CIRCOLARE

CON SORGENTE LUMINOSA A LED POTENZA 4 W

PER ILLUMINAZIONE NOTTURNA/ANTIPANICO

CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO CIRCOLARE

CON SORGENTE LUMINOSA A LED POTENZA 5 W

PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA VIE DI ESODO

LEGENDA CAVI QUADRO QS.1

SIGLA DESCRIZIONE FORMAZIONE TIPOLOGIA

FG16OM16

E-S1

FG16OM16

L-S1

FG16OM16

LINEA ILLUMINAZIONE SCALE E SBARCO ASCENSORE BLOCCO A

LINEA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA SCALE E SBARCO ASCENSORE BLOCCO A

LINEA ILLUMINAZIONE SCALE E SBARCO ASCENSORE BLOCCO B

LINEA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA SCALE E SBARCO ASCENSORE BLOCCO BE-S2

L-S2

PREDISPOSIZIONE TRAVE TESTALETTO A PARETE

CON SORGENTE LUMINOSA A LED CON:

LUCE INDIRETTA

LUCE DI LETTURA

LUCE DI VISITA

SIGLA DESCRIZIONE FORMAZIONE TIPOLOGIA

L-1 LINEA ILLUMINAZIONE CENTRALE TERMICA

E-1 LINEA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CENTRALE TERMICA
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L-1 LINEA ILLUMINAZIONE CENTRALE IDRICA

E-1 LINEA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CENTRALE IDRICA
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TABELLA DELLE ALTEZZE CONSIGLIATETABELLA DELLE ALTEZZE CONSIGLIATE

Disposizione delle apparecchiature elettriche ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle zone comuni e nei luoghi frequentati
dagli utenti.

MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE E POSA DEGLI INTERRUTTORI INCASSATI A PARETE

DERIVAZIONE DA TUBAZIONE DERIVAZIONE DA CANALINA

TUBAZIONE

FLESSIBILE

TUBAZIONE

RIGIDA

CONTROSOFFITTO

TUBAZIONE FLESSIBILE

INCASSATA A PARETE

INCASSATA A PARETE

1(2x1x2,5)+PE2,5

DA LINEA XX

FG17

Alim. apparecchi

Tubazione in PVC Ø25

INCASSATA A PARETE

1(2x1x2,5)+PE2,5

DA LINEA XX

FG17

Alim. apparecchi

Tubazione in PVC Ø25

TUBAZIONE FLESSIBILE

INCASSATA A PARETE

CONTROSOFFITTO

SCATOLA

DI DERIVAZIONE

TUBAZIONE

FLESSIBILE
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